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Opcenito

Ul okviru uskladivanja zakonodavstva RH s
pravnom stecevinom EU nacinjen je1 u
Narodnim novinama br. 48. od 28. travnja ove
godine objavljen Pravilnik o zdravstvenoj
ispravnosti materijala 1 predmeta koji dolaze u
nieposredan dodir s hranom.

Pravilnik je stupio na snagu 6. svibnja, osim u
dijelu koji se odnosi na deklaraciju za koju je
dan rok uskladivanja od 12 mjeseci.




Opcenito

Pravilnik je tekstualno zadrzao oblik dosadasnjeg, s
time da je dopunjen s novim EU propisima,
objavljenim do ozujka ove godine, s kojima je u
potpunosti uskladen. Ovo ce izlaganje prikazati
spomenute dopune kako bi se sto vise priblizio
svim korisnicima - kako proizvodacima ambalaze,
odnosno materijala koji dolaze u dodir s hranom,
tako 1 njihovim korisnicima, a u konacnosti i
inspekcijskim sluzbama koje obavljaju kontrolu pri
uvozu, odnosno na trzistu.




METALNI MATERIJALI KOJI DOLAZE U
DODIR S VODOM ZA PICE

Prva promjena odnosi se na metalne armature, cijevi
1 dijelove sustava za provodenje vode za pice i to na
nacin ispitivanja koji je, s obzirom da u EU ne postoje
takvi propisi, uskladen s njemackima, a preliminarna
ispitivanja prema novom propisu u Pravilniku
provest ce se zajednicki sa slovenskim ovlastenim
laboratorijem i to sve prema uputama njemackog
ovlastenog laboratorija. Promjena se sastoji u to¢no
odredenim uvjetima ispitivanja (4 sata pri
temperaturi od 20 £ 2°C ili pri poviSenoj
temperaturi), sve u skladu s uvjetima kakvi se
javljaju u praksi.




CEMENTNI MATERIJALI KOJI DOLAZE
UL DODIR S VODOM ZA PICE

Sljedeca je novost vezana za cementne materijale 1
tortakoder u slucaju neposrednog dodira s vodom
Za pice 1 opet je, uslijed nepostojanja EU propisa,
priredena prema njemackima.

Spomenuti uvjeti prikazani su u prve tri tablice
koje sadrze:




CEMENTNI MATERIJALI KOJI DOLAZE
U DODIR S VODOM ZA PICE

* Podrucja primjene za
cementom vezane materijale 1
montazne elemente koji dolaze
u nepostedan dodir s vodom za
pice,

Materijali i montazni elementi

Unutarnje obloge od cementnog
morta za lijevane i Celi¢ne cijevi

Betonske cijevi >DN 300, betonski
spremnici, cementni mort za obloge
spremnika

Ljepilo za plocice, mort za razlicite

popravke, obloge od cementnog

morta, betonske cijevi za vodove
ve vode

Montazni dijelovi u zonama zastite I,
I ili III vode za pice




CEMENTNI MATERIJALI KOJI DOLAZE
U DODIR S VODOM ZA PICE

Ispitivanja koja treba provesti Opskrba vodom za Montazni elementi u
pice/ sirovom  zoni II i III zastite vode
vodom za pice
Organoleptika
Boja +
Miris +
Bistrina 3
Sklonost stvaranju pjene +

Kemijska ispitivanja

*V/rste 1spitivanja za iste *

arsen"

olovo"

predimete e

krom"
liti?)
nikal" +
Mikrobioloska ispitivanja®)
+

. Ispitivanje: +; nema ispitivanja: -

1) Ispitivanje je potrebno samo kada se prekoraci sadrzaj
nastavno navedenih elemenata. Ako je njihov sadrZaj u ce-
mentu manji od navedenih vrijednosti, onda nije potrebno
ispitivanje ispitne vode na oznacene elemente

Arsen 0,01 %

Kadmij 0,001 %

Krom 0,05 %

Nikal 0,05 %

Olovo 0,05 %

2) Ispitivanje je potrebno samo kada se kao dodatak koriste
sredstva koja sadrze litij.

3 Ispitivanje je potrebno samo kod uporabe organskih doda-

taka, pigmenata, vlakana ili pomo¢nih gradevinskih materijala




CEMENTNI MATERIJALI KOJI DOLAZE
U DODIR S VODOM ZA PICE

- Vrste 1 uvjete
ISpitivanja te
dopustene granice

ogranicenja u 1spitnoj
vodi za razlicita
podrucja primjene.

Podrugje P
.. Ispitivanja
primjene

Organoleptika: bistrina, boja,
miris i sklonost stvaranju pjene

Arsen!

Olovo!

Kadmij?

Litij?

Nikal®

Odnos povrsine i
volumena
(cm? ml-!)

OgraniCenja

ne smije do¢i do
promjene ispitne vode

2,5 mg m2 dan’!

0,05 mg m2 dan!

0,1 mg m-2 dan-1

0,05 mg m2 dan!

0,3 mg m2 dan'!

0,2 mg m?2 dan'!

0,2 mg m?2 dan!

DIspitivanje je potrebno samo kada se prekora¢i sadrZaj nastavno navedenih elemenata. Ako je njihov sadrzaj elemenata u cementu manji od
navedenih vrijednosti, onda nije potrebno ispitivanje ispitne vode na odgovarajuce elemente.

Arsen 0,01 %
Kadmij 0,001 %
Krom 0,05 %
Nikal 0,05 %
Olovo 0,05 %

Y ]spitivanje je potrebno samo kada se kao dodatak koriste sredstva koja sadrze litij




POLIMERNI MATERIJALI U DODIRU S
HRANOM

Najvise promjena ucinjeno je u dijelu Pravilnika
koji obuhvaca polimerne materijale.




POLIMERNI MATERIJALI U DODIRU S
HRANOM

Prva novost u ovom dijelu je navodenje pojma
aktivnih 1 inteligentnih materijala i predmeta,
temeljnih zahtjeva za njihovu zdravstvenu

Ispravnost te posebno zahtjev za deklariranje
aktivnih materijala 1 predmeta, Sto ¢ini dio
ukupne deklaracije, odnosno obavijesti o
proizvodu.




POLIMERNI MATERIJALI U DODIRU S
HRANOM

Nadalje, Pravilniku su dodane Lista dopustenih
monomera i dodataka (aditiva) koji se koriste u

proizvodnji polimernih materijala i predmeta sa
svim potrebnim objasnjenjima i Lista lipofilnih
tvari na koje se odnosi FRF redukcijski faktor.




POLIMERNI MATERIJALI U DODIRU S
HRANOM

[Dopunjeno je podrucje vezano za odredivanje

globalne migracije 1 to 1z postojecih EU propisa.
Dopune su prikazane pomocu sljedece 4 tablice koje
sadrze:




POLIMERNI MATERIJALI U DODIRU S
HRANOM

* 4 osnovine modelne otopine hrane

Destilirana ili Za hranu s visokim sadrzajem Modelna
demineralizirana voda {0 44 ili hranu viaznu na povrsini otopina A

koja ima pH-vrijednost 4,5 i vise

Za kiselu hranu s visokim Modelna

3% (v/v) octena iselina ¢, 4r7iem vode ili hranu vlaznu otopina B
na povrsini koja ima pH-
vrijednost manju od 4,5

Model
10%(v/v) etilni alkohol Za vodeno-alkoholnu hranu © .e y
otopina C
standardizirana smjesa
sintetskih triglicerida ili
prirodne masti i ulja ako se

Za jestiva ulja i masti, te hranu
koja sadrzi mast ako one u Modelna

primjeni dolaze u neposredan otopina D

ne o¢ekuju problemi pri
L o dodir s predmetima

ispitivanju




POLIMERNI MATERIJALI U DODIRU S
HRANOM

* Miodelne otopine koje se koriste za ispitivanje materijala
1 predmeta koji dolaze u neposredan dodir s pojedinim
kategorijama hrane

Samo vodena hrana modelna otopina A
Samo kisela hrana modelna otopina B
Samo alkoholna hrana modelna otopina C
Samo masna hrana modelna otopina D
Sve vodene i kisele hrane modelna otopina B
Sve alkoholne i vodene hrane modelna otopina C
Sve alkoholne 1 kisele hrane modelne otopine C i B
Sve masne i vodene hrane modelne otopine D i A
Sve masne i kisele hrane modelne otopine D i B
Sve masne, alkoholne 1 vodene hrane modelne otopine D1 C

Sve masne, alkoholne 1 kisele hrane modelne otopine D, C 1B




POLIMERNI MATERIJALI U DODIRU S
HRANOM

UVIJETI KONTAKTA U NAJGOROJ
OCEKIVANOJ PRIMJENI

TESTNI UVIJETI

t<5 min (@

Smin<t<0,5h 0,5h
0,5h<t<lh 1h
lh<t<2h 2h
2h<t<4h 4h

e Standardne uvjete vremenai sheian "

t>24h 10 dana

temp erature Za- prOVOden] e KONTAKTNA TEMPERATURA TESTNA TEMPERATURA
T<5°C 5°C

migracijskog testa s osnovnim —- T

modelnim otopinama, T e
40°C<T<70°C 70 °C
70°C<T<100°C 100 °C ili teperatura refluxa
100°C<T<121°C 121°C®
121°C<T<130°C 130 °C @
130°C<T<150°C 150 °C @

T>150°C 175°C®
(U uvjetima kada nije moguée primijeniti opée uvjete migracijskog testa koji su dani tablicom
(napr. kontaktne temperature vece od 175 °C ili kontaktno vrijeme krac¢e od 5 minuta) mogu se
koristititi ostali najprikladniji uvjeti migracijskog testa koji ¢e odrazavati najgoru ocekivanu
primjenu polimernog materijala s modelnom otopinom

@ Ove temperature potrebno je koristiti samo za modelne otopine D (za masnu hranu). Za modelne
otopine A, B i C testne uvjete moguce je zamijeniti sa testnim uvjetima pri 100°C ili pri
temperaturi refluksa s time da ekstrakcija traje 4 puta duze nego §to je propisano op¢im odredbama

za provodenje testa




POLIMERNI MATERIJALI U DODIRU S
HRANOM

Testni uvjeti za modelnu

. ) Testni uvjeti za modelnu Testni uvjeti za modelnu Testni uvjeti za modelnu
otopinu D (maslinovo

otopinu izo-oktana otopinu 95% etanola otopinu MPPO
Modificirani
polifenilenoksid

ulje)

* Standardne uvjete
migracijskog testa sa

zamjenskim modelnim
otopinama za masnu

hranu

10 dana pri 5°C
10 dana pri 20°C
10 dana pri 40°C

2 sata pri 70°C

0,5 sata pri 100°C

1 sat pri 100°C

2 sata pri 100°C
0,5 sata pri 121°C

1 satpri 121°C

2 sata pri 121°C
0,5 sata pri 130°C

1 sat pri 130°C
2 sata pri 150°C
2 sata pri 175°C

0,5 dana pri 5°C
1 dan pri 20°C
2 dana pri 20°C
0,5 sata pri 40°C
0,5 sata pri 60°C (V
1 sat pri 60°C "
1,5 sata pri 60°C (D
1,5 sata pri 60°C ()
2 sata pri 60°C
2,5 sata pri 60°C (D
2 sata pri 60°C (D
2,5 sata pri 60°C
3 sata pri 60°C (D
4 sata pri 60°C ()

10 dana pri 5°C
10 dana pri 20°C
10 dana pri 40°C

2 sata pri 60°C
2,5 sata pri 60°C

3,0 sata pri 60°C (D
3,5 sata pri 60°C (D
3,5 sata pri 60°C (D
4,0 sata pri 60°C (D
4,5 sata pri 60°C (D
4,0 sata pri 60°C (D
4,5 sata pri 60°C "
5 sati pri 60°C (D
6 sati pri 60°C ()

0,5 sata pri 100°C
1 sat pri 100°C
2 sata pri 100°C
0,5 sata pri 121°C
1 satpri 121°C
2 sata pri 121°C
0,5 sata pri 130°C
1 sat pri 130°C
2 sata pri 150°C
2 sata pri 175°C

() Hlapljiva modelna otopina moZe se koristititi do maksimalno 60°C. Prekondiciranje koriStenjem
zamjenskih modelnih otopina moguce je samo u sluc¢ajevima kada je predmet odnosno materijal sposoban
izdrzati uvjete koji bi se inace koristili za modelnu otopinu D. Testni uzorak potrebno je uroniti u modelnu
otopinu maslinovog ulja u prikladnim uvjetima. Ukoliko dode do fizikalnih promjena na materijalu ili
predmetu (taljenje, deformacija) materijal odnosno predmet nije prikladan za ispitivanje pri toj temperaturi.
Ukoliko nema nikakvih promjena materijal odnosno predmet prikladan je za provedbu testa sa zamjenskim
modelnim otopinama.




POLIMERNI MATERIJALI U DODIRU S
HRANOM

Diorkojilse odnosi na Posebne uvjete za pojedine polimerne
materijale dopunjen je kod svakog pojedinog, ukoliko je bilo
kakvilh promjena, a sve toje radeno opet prema njemackim
propisima.

Pesebnoije, u dijelu koji se odnosio na folije, dodan pojam i

temeljni zahtjevi za regeneriranu celulozu (celofan). Osim
tekstualnog dijela Pravilniku su dodane i dvije liste:

e [ ista s popisom tvari i ograni¢enjima u proizvodnji
regenerirane celulozne folije bez premaza i

» Lista s popisom tvari i ograni¢enjima u proizvodnji
regenerirane celulozne folije s premazom.




ZASTITNI LAKOVI I PREMAZI

Kod zastitnih lakova i premaza za spremnike i
ambalazu za hranu unijeta su ogranicenja za
migraciju | 2,2-bis(4-hidroksifenil) propana i bis(2,3-
epoksipropil) etera|] 1njegovih derivata (BADGE i
derivati) te zabrana koristenja (bis(hidroksifenil)
metan, bis(2,3-epoksipropil) etera (BFDGE) i
novolak glicidil etera (NOGE).




METALNA AMBALAZA

Sljedece promjene su kod metalne ambalaze i to:
pavedena je zabrana keristenja nikla kao zastitne
previake, nije obvezna zastita lakom za ambalazu za
Umjereno korodirajuce voce I povrce i brisana je
odredba o roku valjanosti od godine dana za
slucajeve kada uzduzni sav limenke nije zasticen
lakom.




ALUMINIJ I SLITINE

U dijelu Pravilnika koji se odnosi na folije i limove od
altiminija 1 njegovih slitina uvedeni su, u pogledu distoce,
zahtjevi EU normi za aluminij, odnosno njegove slitine i
specificirana je kategorija hrane (kisela i luznata hrana te
hramar s vecim sadrzajem soli) u kojim se slucajevima
aluminijska folija mora kaSirati specijalnim vrstama papira
odn. umjetnim masama.




VRECICE OD PLASTIKE

Kod vrecica za pakiranje hrane dopunjen je pojam
nepropusnosti — uz kisik nepropusnost se odnosi i
na tvari arome.




PAPIRNA / KARTONSKA AMBALAZA

Nadalje, velike st promjene uvedene za papirnu / kartonsku
ambalazu i to: specificirani su uvjeti koje ona mora
ispunjavati (kemijski i mikrobioloski), najvisa dopustena
Ogranicenja za pojedine Stetne sastojke, zatim pojedini uvjeti
migracijskog testa za ispitivanje proizvoda, ukljucujuci i
zamjensku modelnu otopinu za ispitivanje papira za pecenje
te zahtjevi u slucaju koristenja recikliranih vlakana u
proizvodnji ove vrste ambalaze. Uz pisane propise dodana je
1 tablica sa specificnim zahtjevima za papir i karton koji
dolaze u neposredan dodir s hranom a proizvedeni su
recikliranjem i to vezano za pojedine kategorije hrane.




HVALA NA

1. VA




